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Распыляемая жидкость для MQL систем  

ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL X-Cut Special MQL 32 – синтетическое масло с высокой химической стабильностью и хорошей 
окислительной устойчивостью. Это нерастворимое в воде масло для операций фрезерования и резки. Не 
содержит в своем составе хлорсодержащих компонентов, благодаря своей природе имеет высокую скорость 
биоразложения. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Хорошая смазывающая, охлаждающая и промывающая способность 
 Увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает хорошее качество поверхности 
 Увеличивает производительность 
 Меньше унос масла на стружке 
 Биоразлагаемость 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL X-Cut Special MQL 32 разработана для распыления в MQL- системах (Minimum Quantity Lubricant- 
системы с минимальным количеством смазочного материала) в основном для операций резки, фрезерования и 
сверления всех типов металлов. Также используется в качестве обычной масляной смазочно-охлаждающей 
жидкости для операций металлообработки, а также в качестве жидкости для формовки в операциях штамповки 
и вытягивания.  
 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Показатель X-Cut Special MQL 32 
Цвет Чистая желтая жидкость 
Плотность при 200С, г/мл 0.910 
Вязкость кинематическая при 40ºC, сСт 29-35 
Температура вспышки, ºC 210 
Температура застывания, ºC -8 

 
 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

AIMOL X-Cut Special MQL 32 – СОЖ не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при 
правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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